
Riferimento: 3RT1916-2CH11

SOLID-STATE due fili Relè CAMPO DI
REGOLAZIONE 0.05 S ... 1 NO, AC / DC
90 ... 240 V, come ritardo, con varistore
per il montaggio su CONTATTORI
SIZES00

 

Dati tecnici generali:

Marca del prodotto SIRIUS

Denominazione del prodotto relè a tempo

Grandezza costruttiva del contattore combinabile
specifica di azienda

S00

Funzione del prodotto

Circuito stella-triangolo No

sulle uscite a relè Commutazione ritardata/non ritardata No

Parte integrante del prodotto Uscita statica Sì

Ampliamento del prodotto

opzionale Comando a distanza No

necessario Comando a distanza No

Tempo impostabile s 0,05 ... 1

Temperatura ambiente durante l'esercizio °C -25 ... +60

Codice identificativo di apparecchiatura secondo DIN
40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC
750

K

Codice identificativo di apparecchiatura secondo EN
61346-2

K

Funzione di commutazione:

Funzione di commutazione

ritardato all'eccitazione Sì
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passante all'inserzione No

a ciclo fisso inizio con impulso No

a ciclo fisso inizio con pausa No

ritardato alla diseccitazione No

inizio a ciclo variabile con impulso No

inizio a ciclo variabile con pausa No

con segnale di comando

— ritardato atd> No

— passante alla disinserzione No

— ritardato alla diseccitazione No

Circuito elettrico ausiliario:

Numero dei contatti NC

con commutazione ritardata 0

con commutazione istantanea 0

Numero dei contatti NO

con commutazione ritardata 1

con commutazione istantanea 0

Numero dei contatti CO

con commutazione ritardata 0

con commutazione istantanea 0

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni:

Larghezza mm 45

Altezza mm 38

Profondità mm 38

Connessioni/ Morsetti:

Numero delle connessioni elettriche

per circuito ausiliario e di comando morsetti a vite

Certificati/ Approvazioni:

General Product Approval EMC
Functional Safety/Safety of
Machinery

Baumusterprüfbescheinigung

Declaration of Conformity Test Certificates Shipping Approval

spezielle
Prüfbescheinigungen

Shipping Approval other

sonstig Umweltbestätigung

other

Bestätigungen




