
 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

EPIC® Leva metallica per H-A, H-B

Le staffe metalliche servono da staffe di chiusura e componenti di ricambio per la custodia per connettore dei tipi H-A ed H-B.

Caratteristiche del prodotto
Leva di aggancio come ricambio per custodie H-A e H-B

Dati tecnici
Classificazione ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
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Codice articolo Descrizione articolo Versione Materiale Pezzi / confezione
Leva singola e doppia per alloggiamenti H-A e H-B
10458000 H-A 10 LB Leva singola per custodia H-A 10 acciaio 10
10468000 EPIC H-A 16 LB/H-B 32 QB Leva singola per custodia H-A 16,

staffa trasversale per custodia H-B
32

acciaio 10

10480100 H-A 32 QB Leva doppia per custodia H-A 32 acciaio 10
10049000 H-B 10-24 QB Doppia leva per custodia H-B 10 -

24
acciaio 10

10017000 H-B 6 LB Leva singola per custodia H-B 6 acciaio 10
10017100 H-B 6 LB-K Leva singola per custodia H-B 6 acciaio inossidabile 10
10049100 H-B 10-24 QB-K Doppia leva per custodia H-B 10 -

24
acciaio inossidabile 10
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