
Артикул: 3RT1916-2CH11

ФИЗИКА ТВЕРДОГО двухпроводный
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПО УМОЛЧАНИЮ
ДИАПАЗОН 0.05 S ... 1 НЕТ, AC / DC 90
... 240 В, задержки включения, с
регулируемым резистором для
монтажа на контакторах SIZES00

 

Общие технические данные:

Фирменное название продукта SIRIUS

Наименование продукта реле времени

Габаритные размеры контактора комбинируем
отвечающий требованиям фирмы

S00

Функция продукта

соединение звезда - треугольник нет

в выходов реле Переключение с/без задержки
времени

нет

Компонент продукта Выход проводника да 

Расширение продукта

дополнительно дистанционное управление нет

необходимое дистанционное управление нет

регулируемое время s 0,05 ... 1

Температура окружающей среды во время
эксплуатации

°C -25 ... +60

Условное обозначение согласно DIN 40719 с
дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750

K

Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 K

Переключательная функция:

Функция переключения

с задержкой времени включения да 
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со скользящим включением нет

начало с жёстко синхронизирующим импульсом нет

начало с жёстко синхронизирующей паузой нет

с задержкой возврата нет

начало с переменно синхронизирующим импульсом нет

начало с переменно синхронизирующей паузой нет

с сигналом управления

— дополнительная задержка срабатывания нет

— с пуском от размыкающего контакта нет

— с задержкой возврата нет

Вспомогательный контур:

Количество размыкающих контактов

включающийся с выдержкой времени 0

включающийся без выдержки времени 0

Количество замыкающих контактов

включающийся с выдержкой времени 1

включающийся без выдержки времени 0

Количество переключающих контактов

включающийся с выдержкой времени 0

включающийся без выдержки времени 0

Монтаж/ крепление/ размеры:

Ширина mm 45

Высота mm 38

Глубина mm 38

Подсоединения/ клеммы:

Исполнение электрического подключения

для вспомогательных цепей и цепей управления винтовой зажим

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval EMC
Functional Safety/Safety of
Machinery

Baumusterprüfbescheinigung

Declaration of Conformity Test Certificates Shipping Approval

spezielle
Prüfbescheinigungen

Shipping Approval other

sonstig Umweltbestätigung

other

Bestätigungen




